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HTATHFNT<B 

EFR 539&384&6+624&074&4 

CF<FUBHJ UPT<BC CF>HLTYT<BC UFFYUFHBIT<BC CFRBS{BCFSDBC& ]& ,bzbfidbkb^  

p& ,bzbfidbkb^ u& ,bzbfidbkb^ u& fhtib’t $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 9-12& 

ufy[bkekbf cf,fubhj upt,bc kbsjybc cf.hltyt,bc uffyufhbit,f  jhb cffyufhbij pqdhekb 

vlujvfhtj,bc vb[tldbs% rjycnhemwbbc wfkrtekb tktvtynt,bc pbldbc eyfhbc ~cbvnrbwbc^ vluhflj,bc fy 

fvnfyj,bc eyfhbc` lf ltajhvfwbt,bc vb[tldbs^ hfw lfb.dfyt,f vskbfyfl cf.hltybc uht[bc res[bc 

ufycfpqdhfpt^ hjvtkbw fh eylf fqtvfnt,jltc cf.hltybc uht[bc res[bc pqdhek vybidytkj,fc& 

fyfkbpbc cfae’dtkpt yfxdtyt,bf cf,fubhj upt,bc  cf.hltyt,bc uffyufhbit,bc cbhsekt gkfcnbrehb 

ltajhvfwbt,bc lfidt,bs& cf.hltybc of[yfut,bc ‘bhbsflb tktvtynt,b fh ofhvjflutyc ehsbthsitvwdktkt,c^ 

[jkj lbfahfuvt,bc lf.tyt,f fewbkt,tkbf cf.hltybc uht[fpt cfzbhj cb[bcnbc epheydtk.jabc vbpybs& 

fvfcsfy lfrfdibht,bs^ htrjvtylt,ekbf cf.hltyt,bc uffyufhbit,bc itchekt,f v[jkjl lhtrfl cnflbfib& kbn& 

lfcf[& 2 

 

uak 624:69 

datvirTvis saxis gavlena armaturisa da betonis SeWidulobaze. i. qvaraia, 

n. msxilaZe, z. mWedliSvili $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 12-16& 

hrbyf,tnjybc rjycnhemwbt,ib lfndbhsdbc cf[bc ufdktybc lfcflutyfl fhvfnehbcf lf ,tnjybc 

itzblekj,fpt ufvjrdktek bmyf vce,em lf v'bvt itvdct,t,pt lfvpflt,ekb ,tnjyt,bc itzblekj,f + lf +++ 

rkfcbc fhvfneht,sfy c[dflfc[df cf[bc lfndbhsdt,bc ~ths]thflb fy vhfdfk]thflb wbrkehb lfndbhsdt,bc 

vjlt,bc lhjc` ptvjmvtlt,bcfc^ fhvfnehbc ufvj'hj,bs ,tnjybc ghbpvt,blfy& 

lflutybk bmyf^ hjv ,tnjybcf lf fhvfnehbc itzblekj,f ufytresdyt,f wbrkehfl ufv.fht,fl cbcntvt,c^ 

fye hrbyf,tnjybc rjycnhemwbt,c ctbcvehb nbgbc wbrkehb lfndbhsdt,bc ptvjmvtlt,bc lhjc fmdc pbldbc 

eyfhbc ufhrdtekb htpthdb ,tnjybcf lf fhvfnehbc itzblekj,bc phlbc [fh]pt& fvfcsfy^ tc vfxdtyt,tkb eahj 

vfqfkbf vce,emb ,tnjyt,bc ufvj.tyt,bc itvs[dtdfib& bk& 1^ w[h& 1& 

 

uak 621.311 

gardamavali procesebis analizi saqarTvelos energosistemis aRmosav-

leT nawilSi. g. maxaraZe, m. ruxvaZe, u. uCaneiSvili $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 17-22& 

ganxilulia saqarTvelos energosistemaSi `qarTli 2” eleqtrogadacemis xazis avariuli amorTva, 

romelic xSir SemTxvevaSi iwvevs sistemis or nawilad gayofas da mis aRmosavleT nawilSi warmoiqmneba 

simZlavris didi deficiti (40-60%).  

Sefasebulia `qarTli 2”-is avariuli amorTvisas saqarTvelos energosistemis aRmosavleT nawilSi 

mimdinare gardamavali procesi am nawilis generatorebis sxvadasxva Semadgenlobisas da gamovlenilia 

avariis warmatebuli likvidaciis Sesabamisi moTxovnebi.  

Catarebuli gamoTvlebis analiziT dadgenilia, rom sixSiris warmoebulis mixedviT moqmedi 

sixSiruli avtomaturi gantvirTvis mowyobilobis gamoyeneba mniSvnelovnad amsubuqebs gardamaval 
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process aqtiuri simZlavris didi deficitis drosac ki. amasTan, roca sixSiris dacemis siCqare 

aRemateba 1 herci/wm-s, maSin gantvirTvis avtomatikis moqmedeba unda iwyebodes sixSiris 49,6 –49,5 

hercamde dacemisas da Semdeg. il. 4, cxr. 2, lit. das. 2. 

 

uak 621.313 

BJYEHB “HFDT<BC PJUFLB VBVJ{BKDF LF VFSB <HEYDBSB VJVTYNBC UFPHLBC UPT<B& g& 

vthf,bidbkb^ u& w[jvtkb’t $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 23-28& 

vjwtvekbf bjyehb ‘hfdt,bc vjrkt vbvj[bkdf lf vfsb ufvj.tyt,bc fht ntmybrfib& ufy[bkekbf 

c[dflfc[df cf[tj,bc bjyehb ‘hfdt,bc cmtvt,b lf xfnfht,ekbf vfsb itlfht,bsb fyfkbpb& fqybiyekbf^ hjv 

bjyehb ‘hfdt,bc ufvj.tyt,bc vsfdfh itpqeldfc ofhvjflutyc vj’hfd yfobkpt vjmvtlb ‘fkt,bc vwbht 

vybidytkj,t,b& vbqt,ekbf bjyehb ‘hfdfc hjnjhpt vjmvtlb ‘fkbc vfstvfnbrehb ufvjcf[ekt,f^ hjvkbc 

cfiefkt,bs itcf’kt,tkbf bjyehb ‘hfdfc jgnbvfkehb gfhfvtnht,bc ithxtdf lf vfsb vf,heyb vjvtynbc 

ufphlf& bk& 4^ kbn& lfc& 6& 

 

uak 629.735.4 

WDFKT<FLB RJYABUEHFWBBC CF�FTHJ {HF{YBC RJYCNHEMWBEKB UFLFO>DTNF&  

v& vf[fhfidbkb^ u&  cfyf’t^ u& .babfyb $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 29-33& 

ufy[bkekbf dthnbrfkehb fahtybcf lf lfahtybc cfahtyb fgfhfnt,bc cf/fthj [hf[yt,bc utjvtnhbekb 

vf[fcbfst,kt,bc wdkbkt,bc rjywtawbf& itvjsfdfpt,ekbf wdfkt,flb rjyabuehfwbbc cf/fthj [hf[yt,bc 

hfvltybvt rjycnhemwbekb uflfo.dtnf^ hjvtkibw xflt,ekbf cf/fthj [hf[ybc lbfvtnhbc^ ahst,bc 

hfjltyj,bc wdkbkt,bc lf fuhtsdt ahst,pt vjmvtlb wtynhblfyekb ‘fkt,bc yfobkj,hbdb ufyndbhsdbc 

vtmfybpvt,b&  bk& 2^ kbn& lfc& 12& 

!

uak 674.055:621.3:674.088.3 

xerxTawyobis gaangariSebis meTodika Camoganili ficrebis gamosavalze 

satyeo masalebis centrirebis sizustis gavlenis gansazRvrisaTvis. m. tefnaZe, 

g. cotaZe $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 34-41& 

mocemulia xerxTawyobis gaangariSebis meTodika morebisa da Zelebis safrezo-dasaZel xazebze 

gadamuSavebis dros maTi centrirebis sizustis gavlenis gansazRvris mizniT. gaangariSeba da kvleva 

Catarebulia mcire diametris (8-13 sm) mqone morebisa da Zelebis pirveli da meore rigis safrezo-

dasaZel Carxebze gadamuSavebis specifikis gaTvaliswinebiT. il. 2, lit. das. 4. 

 

 

uak 674& 81 

VTHMYBC YFOBKFRT<BC GKFCNBREHJ<BC WDKF <EH<EITKBC ABKT<BC W{TKB 

LFOYT{BC LHJC& v& vztlkbidbkb $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 42-49& 

xfnfht,ekbf rdktdf ,eh,eitkbc abkt,bc w[tkb lfoyt[bc lhjc vthmybc  yfobkfrt,bc gkfcnbrehj,bc 

wdkbc cfrbs[t,pt& ufvjdktybkbf abpbreh-vtmfybrehb afmnjht,b^ hjvkt,bw lbl ufdktyfc f[ltyc vthmybc 

yfobkfrt,bc gkfcnbrehj,fpt^ hfw itb’kt,f ufvj.tyt,ek bmytc ghfmnbrfib c[dflfc[df vthmyekb 



 115

ytlktekbcfufy vthmybc ,eh,eitkbc abkt,bc lfvpflt,bc ntmyjkjubehb ghjwtcbc lfghjtmnt,bc lhjc& bk& 7^ 

kbn& lfc& 3& 

 

EFR 681.3 

energetikuli obieqtebis kontrolis sistema klient-serveruli 

arqiteqturis bazaze. g. arabiZe, g. surgulaZe, n. Tofuria, m. qanTaria $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 

~462`^ ud& 50-57& 

ganxilulia energetikis sferoSi momuSave personalisaTvis monacemTa bazebis avtomatizebuli 

daproeqtebisa da energomoxmarebis obieqtebze arsebuli `komerciuli danakargebis~ aRmofxvris mizniT, 

sadarbazoebis gamricxvelianebis safuZvelze eleqtroenergiis datacebis aRmoCenis amocanebi. saproblemo 

sferos konceptualuri modelis daproeqteba ganxorcielebulia ORM-diagramisa da misi Sesabamisi ER-

modelis saSualebiT. monacemTa baza realizebulia Ms Access-sa da MsSQL Server-ze, momxmarebelTa 

interfeisebis programuli uzrunvelyofa Sesrulebulia ASP.NET-is safuZvelze, rac internetis 

gamoyenebis SesaZleblobas iZleva. il. 7, lit. das. 5. 

 

uak 681.3.06 

pirveli rigis predikatebis logikis gamoyenebis Sesaxeb faqtografiul 

sainformacio-saZebn sistemebSi. r. quTaTelaZe, a. kobiaSvili $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ 

ud& 58-61& 

ganxilulia pirveli rigis predikatebis logikis safuZvelze daskvnebis miRebis procesi rela-

ciur monacemTa bazebSi. gansazRvrulia Sedegebis warmodgenis ena. damuSavebulia Sedegebis warmoSobis 

algoriTmi moTxovnis formulirebis, reduqtorisa da imidiat-efeqtis gamoyenebiT. lit. das. 3. 

 

uak 621.371:551.501.8 

bistatikuri lokacia uxeSdispersiuli aerozolebis SeswavlisTvis 

samrewvelo gamonabolqvSi. k. cxakaia, m. cicqiSvili, v. gurCiani, a. kapanaZe $$ cne-c ihjvt,b^ 

2006^ =4 ~462`^ ud& 62-64& 

SemuSavebulia meTodologia da SerCeulia meTodi kondensaciuri da fraqciuli warmoSobis 

uxeSdispersiuli aerozolebis Sedgenilobis distanciuri instrumentaluri kontrolisTvis samrewvelo 

gamonabolqvSi. gansazRvrulia signalis polarizaciuli maxasiaTeblebi gabnevis Sebrunebuli da 

nebismieri kuTxeebisTvis. lit. das. 6. 

 

uak 519.7:519.95 

bioqimiuri procesebis modelireba. n. bokuCava, v. melaZe, t. wilosani $$ cne-c 

ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 65-71& 

ganxilulia biosistemebSi bioqimiuri reaqciebis modelirebis sakiTxi. informaciul matricebze 

dayrdnobiT agebuli bioqimiuri reaqciebis Sesabamisi matriculi modeli, saSualebas iZleva erTiani 

TvalsazrisiT mivudgeT biosistemebSi struqturaTa warmoqmnisa da qimiuri reagentebis rxeviTi 

procesebis kvlevas. dadgenilia modeluri parametrebis mniSvnelobaTa areebi. mocemulia matriculi 

modelis realizaciebis konkretuli magaliTebi. lit. das. 3. 
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uak 621.432 

gadidebuli resursis mqone Sewonasworebuli Sigawvis dguSiani Zrava. n. 

barZimaSvili $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 72-74& 

ganxilulia Sewonasworebuli Sigawvis dguSebiani Zrava, romlis konstruqcia agebulia sarkuli 

simetriis principis gamoyenebiT. Zrava gamoirCeva maRali vibromdgradobiT da gadidebuli 

cveTamedegobiT, dguSebis cilindrebTan  SeuRlebaSi gverduli wnevis mkveTri SemcirebiT. miTiTebulia 

aRniSnuli principiT Sesrulebuli Zravas gamoyenebis savaraudo ubnebi. il. 3, lit. das. 5. 

 

uak 627.841 

zedapiruli wyalmimRebi regulirebadi wyalsatevebisaTvis. z. gedeniZe, i. 

gabriCiZe, v. gabriCiZe, m. ZiZiguri $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud&75-78& 

mocemulia saTavo kvanZis zedapiruli wyalmimRebis axali konstruqcia, romelic uzrunvelyofs 

regulirebadi wyalsatevebidan Tbili wylis miRebas. wyalmimRebidan aRebuli wyali zrdis sarwyavi 

farTobis mosavlianobas. il. 2, lit. das. 2. 

 

uak 07 

internet-Jurnalistika – kvlevis sagani. n. Ciqobava $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ 

ud& 79-84& 

Tanamedrove demokratiis ganviTarebis pirobebSi aucilebelia informaciis Riaoba, rogorc 

umTavresi faqtori egalitaruli sazogadoebis CamoyalibebaSi. informaciis Riaoba swored internet-

Jurnalistikis ganviTarebas uwyobs xels da piriqiT. internet-Jurnalistikisa da internet-gamocemebis 

popularoba sul ufro TvalsaCino xdeba. wyaros warmoSobam aucilebeli gaxada Jurnalistikis kidev 

erTi mimarTulebis mecnieruli Seswavla da Sesabamisi gamocdilebis gavrceleba. internet-

Jurnalistikas Tavisi maxasiaTeblebi aqvs, riTac sxva mimarTulebebisgan sagrZnoblad gansxvavdeba. es 

aris axali ganzomileba, romelic yoveldRiurad siaxles Tavadve warmoSobs da romlis ganviTareba 

kidev erTi axali samyaroa. swored aseT `siaxled” qseluri media moiazreba. is jer axali dabadebulia, 

popularobiT arc erT tradiciuls ar Camouvardeba. is yoveldRe viTardeba. lit. das. 11. 

 

uak 42-5 

inglisuri enis gramatika andazebSi. m. CxeiZe $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 85-88& 

ufy[bkekbf byukbcehb tybc uhfvfnbrbc  cofdkt,bc ghj,ktvf fylfpt,bc ufvj.tyt,bs& fqybiyekb 

tyj,hbdb afmnt,b xdtekt,hbdb obyflflt,t,bc bltfsf tatmneh cbv,jkjt,fl ufhlfmvybc vfufkbsbf& 

byukbcehb tybc uhfvfnbrbc cofdkt,f fylfpt,bc ufvj.tyt,bs uekbc[vj,c #uhfvfnbrekb ctuvtynt,bc@ 

rjycnhebht,bc vtsjlc& tc ctuvtynt,b tyj,hbdb afmnt,bc lf]ueat,ff^ hjvkt,bw ufthsbfyt,ekbf fhf 

#ctvfynbrehb@^  fhfvtl #uhfvfnbrekb fyfkjubbc@ cfae'dtkpt& kbn& lfc& 2& 
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uak 662.74  

specialuri saxis aRmdgenis miReba arakoqsvadi naxSirebidan. b. maisuraZe,  

z. simongulaSvili, b. jafariZe, i. maisuraZe $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 89-93& 

ganxilulia arakoqsvadi da sustSecxobadi naxSirebidan specialuri saxis aRmdgenebis miRebisa da 

maTi optimaluri parametrebis dadgenis sakiTxebi. SemoTavazebulia tyibulis airadi da sustSecxobadi 

naxSirebidan cxlad dabriketebis gziT dayalibebuli koqsis miRebis axali teqnologia.  

dadgenilia specialuri saxis aRmdgenis, kerZod, dayalibebuli koqsis miRebis optimaluri 

parametrebi: 0-3mm fraqciis naxSiris gaxureba 400-4100C-mde 35-900C /wT  siCqariT da cxlad dab-

riketeba (2,9-11,7)105 pa wneviT 5-15 wm dayovnebiT, briketebis Secxoba 500-550-mde 1,5-200C /wT siCqariT 

da Semdeg maTi Termuli damuSaveba 750-8000C-mde 3,0-3,50C/wT siCqariT. il. 4, cxr. 2, lit. das. 6. 

 

uak 669.1:628.511 

sortsaglini dganebis aspiraciuli sistemis srulyofa. n. boWoriSvili,  

a. mebonia, v. kldiaSvili, s. mebonia $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 94-96& 

SemoTavazebulia sortsaglini dganis aspiraciuli sistema, romelSic glinvis procesSi warmoqmni-

li liTonuri mtvris mocileba xorcieldeba lokaluri amomwovis meSveobiT. lokaluri amomwovi war-

moadgens haergamyvani arxebis erToblivobas, romelic gakeTebulia dganis Semyvan da gamomyvan gamtarebSi. 

damtverianebuli haeris gawmendisaTvis gamoyenebulia sveli cikloni. aspiraciuli sistema uzrunvel-

yofs haeris saTanado gawmendas _ mtvris koncentracia sortsaglin saamqroSi mcirdeba 1600 mg/m3-dan 

350 mg/m3-mde, haeris gasufTavebis xarisxi TiTqmis 78%-s aRwevs. il. 2, lit. das. 1. 

 
EFR 681&3&04 

<BBVGEKCEHB RJLT<BC ITWLJVT<BC FQVJXTYBCF LF RJHTMNBHT<BC CFRBS{T<B&  

l& yfyj,fidbkb^ d& yfyj,fidbkb $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 97-102& 

ufvjrdktekbf ,bbvgekcehb rjlt,bc thstekjdfyb itwljvt,bc fqvjxtybcf lf rjhtmnbht,bc 

itcf’kt,kj,t,b^ ufvjsdkbkbf thstekjdfyb itwljvt,bc fhct,j,bc afmnbc lfabmcbht,bc^ vfsb 

kjrfkbpt,ekb fqvjxtybcf lf itwljvt,bc rjhtmnbht,bc fk,fsj,t,b^ hbc cfae’dtkptw ufvjdktybkbf 

cfertstcj rjlt,b itwljvt,bc kjrfkbpt,bcf lf rjhtmnbht,bc sdfkcfphbcbs. bk& 3^ kbn& lfc& 8& 

 

uak 629.1.062 

airturbinuli danadgaris dinamikuri mdgradobis analizi. a. koxtaSvili $$ 

cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 102-108& 

ganxilulia airturbinuli eleqtrosadguris muSaoba avariul situaciaSi. aRniSnulia, rom maTi 

generatorebis mcire inercia da dacvebis parametrebis viwro sazRvrebi  xSirad xdeba avariis 

gaRrmavebis mizezi saqarTvelos energosistemaSi. 

SemuSavebulia airturbinuli blokebis dinamikuri mdgradobis gaZlierebis RonisZiebebi. 

Catarebuli analizis safuZvelze naCvenebia, rom airturbinuli generatorebis salteebze 

damtvirTavi winaRobebis mierTeba an masze δ kuTxis mixedviT Zabvis regulirebis ganxorcieleba 

mkveTrad zrdis aRniSnuli generatorebis dinamikur mdgradobas, xolo saqarTvelos energosistemis 
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elementebis swrafmoqmedi dacvebiT aRWurva (tgam<0,25wm) TiTqmis gamoricxavs airturbinuli 

generatoris dinamikuri mdgradobis darRvevas. il. 6, lit. das. 2. 

 

EFR  519. 624 

meore rigis Cveulebriv diferencialur gantolebaTa sistemebisaTvis or-

wertilovani singularuli sasazRvro amocanis amoxsna sxvaobiani meTodiT. 

g. tabiZe $$ cne-c ihjvt,b^ 2006^ =4 ~462`^ ud& 109-112& 

dadgenilia (1), (2) amocanis amoxsnadobis da calsaxad amoxsnadobis sakmarisi pirobebi, sadac 

:] , [× →20 1 m mf R R  ( ,≥ 2m ∈m N ) uwyveti funqciaa. amasTan, pirveli argumentis mimarT gaaCnia arain-

tegrirebadi singularobebi 0  da 1 wertilebSi. gamorkveulia agreTve sakiTxi amocanis mimdevrobiT 

miaxloebiTi meTodiT amoxsnis Sesaxeb. lit. das. 2. 
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РЕФЕРАТЫ 

 

УДК 539.384.6+624.074.4 

К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ОПОР КАНАТНЫХ ДОРОГ. Бичиашвили Дж.В., Бичиашвили З.Дж., 

Бичиашвили Г.Дж., Арешидзе Г.Т.  // Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 9-12. 

В работе рассматривается расчет металлических опор канатных дорог по двум расчетным предельным 

состояниям: по несущей способности (прочности, устойчивости или выносливости) отдельных элементов 

конструкций, а также по деформациям, что сводится к определению угла закручивания всей опоры, который не 

должен превосходить значения предельного угла закручивания опоры. 

 В результате анализа в работе показана сложность расчета опор канатных дорог с допущением 

пластических деформаций. Основные элементы граней опоры не являются взаимно заменяющими, а установка 

диафрагм необходима с целью обеспечения требуемой жесткости опоры на кручение. В связи с этим 

рекомендуется проведение расчетов опор только в упругой стадии. Библ. 2 назв. 

 

 

УДК 624:69 

ВЛИЯНИЕ ТИПА НАГРУЗКИ НА СЦЕПЛЕНИЕ АРМАТУРЫ С БЕТОНОМ. Кварая И.Г.,  Мсхиладзе 

Н.Г., Мчедлишвили З.Д. // Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 12-16. 

При  расчете  железобетонных  конструкций  большое  значение  имеет определение реальной  картины  

сцепления  арматуры  с  бетоном.    Несмотря  на  всестороннее изучение   данного   вопроса,   появляющиеся   в  

железобетонных  элементах  во  время  эксплутации   повреждения  подтверждают,     что   сцепление  арматуры  

с  бетоном  зависит   от   многих   неучтенных   факторов.    Среди   них  один  из  основных  -  тип  

приложенной  нагрузки,  что требует  дальнейших  исследований в этом направлении. Ил.1, табл.1. 

 

 

УДК 621.311 

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГРУЗИНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ. 

Махарадзе Г.Т., Рухвадзе М.Е., Учанейшвили У.Г. // Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 17-22. 

     В энергосистеме Грузии при аварийном отключении линии электропередачи “Картли-2” система 

часто делится на две части и в ее восточной части создается большой дефицит мощности (40-60%). 

    Целью статьи являются оценка переходных процессов в восточной части энергосистемы, вызванных  

аварийным  отключением   “Картли-2” при различном составе генераторов в этой части, и выявление 

соответствующих требований для успешной ликвидации аварии. 

    Анализ проведенных расчетов показал, что применение устройств автоматической разгрузки по 

частоте, реагирующих на величину производной частоты, значительно улучшает переходный процесс даже при 

больших дефицитах активной мощности. При этом, когда скорость понижения частоты превышает 1 Гц/с, 

устройство частотной разгрузки должно начинать работать при снижении частоты до 49,6-49,5 Герц и ниже. 

Ил. 4, табл. 2, библ. 2 назв. 
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УДК 621.313 

ОБЩИЙ ОБЗОР ИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ВОПРОСЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ КРУТЯЩЕГО 

МОМЕНТА. Мерабишвили П.Ф., Цхомелидзе Г.О. // Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 23-28. 

Представлен краткий обзор ионных двигателей и поле их использования в технике.  Рассмотрены схемы 

различных видов ионных двигателей и проведён их сравнительный анализ. Определено, что основным 

фактором, ограничивающим применение ионных двигателей, является малое значение действующих на 

подвижные части сил. Получено математическое выражение силы, действующей на ротор ионного двигателя, с 

помощью которого возможен выбор оптимальных параметров и увеличение крутящего момента двигателя. Ил. 

4, библ. 6 назв. 

 

УДК 629.735.4 

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ВИНТА ИЗМЕНЯЕМОЙ КОНФИГУРАЦИИ. 

Махарашвили М., Санадзе Г.С., Кипиани Г.О. // Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 29-33. 

  Рассмотрена концепция изменения геометрических характеристик воздушных винтов для летательных 

аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Предложено несколько конструктивных решений воздушных 

винтов изменяемой конфигурации, в которых заложены механизмы изменения диаметров и количество 

лопастей воздушного винта, а также средства частичной разгрузки лопастей винта от действия центробежных 

сил. Ил. 2, библ. 12 назв. 

 

УДК 674.055:621.3:674.088.3 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОСТАВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ТОЧНОСТИ 

ЦЕНТРИРОВАНИЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НА ВЫХОД ОБРЕЗНЫХ ДОСОК. Тепнадзе М.У., Цотадзе Г.Л. // 

Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 34-41. 

Приводится методика расчета поставов с целью определения влияния точности бревен и брусьев на 

выход обрезных досок при переработке на фрезерно-брусующих станках. Расчет и исследование проводились с 

учетом специфики переработки тонкомерных (8-13 см) бревен и брусьев на фрезерно-брусующих станках 

первого и второго порядка.  Ил.2, библ, 4 назв. 

 

УДК 674.81 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ ПРИ ГОРЯЧЕМ ПРЕССОВАНИИ 

СТРУЖЕЧНЫХ  ПЛИТ. Мчедлишвили М.Н.  // Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 42-49. 

Проведены исследования по вопросу изменения пластичности древесных частиц при горячем 

прессовании стружечных плит. Выявлены физико-технологические факторы, оказывающие наибольшее 

влияние на пластичность древесных частиц, что может быть применено на практике при проектировании 

технологического процесса изготовления стружечных плит из различного древесного сырья. Ил. 7, библ. 3 назв. 
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УДК 681.3 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА БАЗЕ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ. Арабидзе Г.О., Сургуладзе Г.Г., Топурия Н.Ш., Кантария М.Д. // Труды ГТУ, 2006, 

№4(462), с. 50-57. 

В работе приводятся описания aвтоматизированного проектирования баз данных для персонала, 

работающего в сфере энергетики, и задачи выявления  “коммерческих потерь” путем снабжения подъездов 

счетчиками. Проектирование концептуальной модели  производится с помощью ORM-диаграммы и 

соответствующей ER-модели. База данных реализована c помощью MsAccess и SQL Server. Программное 

обеспечение пользовательских интерфейсов  выполнено с помощью ASP.NET. Ил. 7, библ. 5 назв. 

 

УДК 681.3.06 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКИ ПРЕДИКАТОВ ПЕРВОГО ПОРЯДКА В ФАКТОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОР-

МАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ. Кутателадзе Р. Г., Кобиашвили А. А. // Труды ГТУ, 2006, 

№4(462), с. 58-61. 

Рассмотрен процесс вывода на основе логики предикатов первого порядка в реляционной базе данных.  

Определен язык представления правил. Разработан алгоритм порождения заключений с использованием 

формулировки запроса, редуктора, и иммедиат- эффекта. Библ. 3 назв. 

 

УДК 621.371:551.501.8 

БИСТАТИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУБОДИСПЕРСНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ В 

ФАКЕЛЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ВЫБРОСА. Цхакая К.Г., Цицкишвили М.С., Гурчиани В.З., Капанадзе А.А. 

// Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 62-64. 

Разработана методология и отработан метод дистанционного инструментального контроля содержания грубо-

дисперсных аэрозолей конденсационного и фракционного происхождения в факелах промышленных выбросов. Оп-

ределены поляризационные характеристики сигнала  при обратном  и  произвольных углах рассеивания. Библ. 6 назв. 

 

УДК 519.7:519.95 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Бокучава Н., Меладзе В., Цилосани Т. // 

Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 65-71. 

Работа посвящена  вопросам моделирования химических процессов в биосистемах. Построенная на 

основе информационных матриц ,информационная модель безразмерных переменных позволяет исследовать 

процессы образования устойчивых и неустойчивых химических структур в биосистемах. 

Особое внимание уделено автокаталитическим биохимическим реакциям, в которых концентрации 

реагентов совершают незатухающие колебания, а соответствующие фазовые траектории, вдали от равновесного 

состояния биосистемы, стремятся к предельным циклам, и которые способствуют образованию устойчивых 

химических структур. 

Рассмотрены конкретные примеры реализации представленной матричной модели. Библ. 3 назв. 
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УДК 621.432 

УРАВНОВЕШЕННЫЙ ПОРШНЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ 

РЕСУРСОМ. Бардзимашвили Н.Г.  // Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 72-74. 

Описан уравновешенный поршневой двигатель внутреннего сгорания, характеризуемый также 

повышенным ресурсом пары трения поршень-цилиндр. Рассмотрена разработанная автором компоновка 

двигателя и указаны предполагаемые области его применения. Ил. 3, библ. 5 назв. 

 

УДК 627.841 

ПОВЕРХОСТНЫЕ ВОДОЗАБОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВОДОЕМОВ. Геденидзе З.Ш., Габричидзе Ю.Д., 

Габричидзе В.Д., Дзидзигури М. // Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 75-78. 

Дается новая конструкция поверхностного водозаборного сооружения для регулируемых  водоемов. 

Анализируются ее конструктивные особенности, которые рекомендуются для практического внедрения как 

проектируемых, так и находящихся в эксплуатации гидроузлов. Ил. 2, библ. 2 назв. 

 

УДК 07 

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА-ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Чикобава Н.Г. // Труды ГТУ, 2006, 

№4(462), с. 79-84. 

В нынешнем мире роль журналистики возрастает, и ее присутствие в нашей жизни расширяется, в том 

числе и за счет новых технических средств: интернета, сотовой телефонной связи и т.п. 

Интернет-журналистика отличается от печатной тем, что она, как правило, отражает точку зрения не 

редакции в целом, а отдельного журналиста или группы журналистов. Но в интернет-журналистике важную 

роль играют и традиционные печатные издания, радио- и телепередачи, сохраняющие в интернете свое 

содержание. 

Такое понимание необходимости сочетания офлайновой и онлайновой журналистики очень важно и 

помогает ускорить процесс овладения знаниями. В то же время это открывает новые возможности и для их 

распространения, и для развития журналистики. 

Более того, компьютерные технологии — это и шаг в развитии всего образования, высшего в том числе. 

Сегодняшняя журналистика — и печатная, и радио, и телевидение — отличается тем, что, как правило, 

существует в двух формах: традиционной, т.е. печатной, звучащей по радио или видимой на телевизионном 

экране, и ее цифрового интернет-варианта, который сохраняется на жестком диске компьютера и 

распространяется в интернете. Развитие интернет-журналистики и интернет-учебников имеет большое будущее 

и уже сегодня играет важную роль в совершенствовании журналистского образования. Библ. 11 назв. 

 

УДК 42-5 

ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПОСЛОВИЦАХ. Чхеидзе М.М. // Труды ГТУ, 2006, 

№4(462), с. 85-88. 

Статья касается проблемы обучения английской грамматике, используя пословицы. Эти языковые факты 

представляют собой хороший пример трансформации обычного предложения  в эффектный символ идеи.  

 Обучение английской грамматике, используя пословицы, подразумевает метод конструирования  

“грамматических сегментов”. Эти сегменты  представляют собой группировку языковых фактов, связанных 

между собой на основе “грамматической”, а не “семантической аналогии”.  Библ. 2 назв. 
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УДК 662.74  

ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА ВОССТАНОВИТЕЛЯ ИЗ НЕКОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ. 

Маисурадзе Б.Г., Симонгулашвили З.А., Джапаридзе Б.С., Маисурадзе И.Б. // Труды ГТУ, 2006, №4(462),  

с. 89-93. 

Рассмотрены вопросы исследований по получению специальных видов восстановителя из 

некоксующихся и слабоспекающихся углей и уточнения оптимальных параметров, которые касаются 

получения формованного кокса из ткибульских углей.  

 В результате исследований установлены оптимальные параметры получения специальных видов 

восстановителя, в частности формованного кокса. Уточнены параметры формовки угля: предварительная 

термическая подготовка угля по крупности 0-3 мм до температуры его размягчения 400-4100C со скоростью 35-

900C /мин; формование или брикетирование угля удельным давлением (2,9-11,7)105Па с выдержкой под 

прессом 5-15 сек; спекание брикетов при температуре 500-5500C и дальнейшая термическая обработка до 

температуры 750-8000С со скоростью 3,0-3,50С/мин. Ил. 4, табл. 2, библ. 6 назв. 

 

УДК 669.1:628.511 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СОРТОПРОКАТНЫХ СТАНОВ. 

Бочоришвили Н. A., Мебония А. С., Клдиашвили В. И., Мебония С. А. // Труды ГТУ, 2006, №4(462),  

с. 94-96. 

Предлагается аспирационная система сортопрокатного стана, в которой  удаление пыли, образовавшейся 

в процессе прокатки металла, осуществляется просредством локального отсоса. Локальный отсос представляет 

собой совокупность каналов, которые выполнены во входной и выходной проводках арматуры стана. Для 

очистки запылённого воздуха применён мокрый циклон. Аспирационная система обеспечивает надлежащую 

очистку воздуха – концентрация пыли в сортопрокатном цехе снижается с 1600 мг/м3 до 350 мг/м3. Степень 

очистки воздуха достигает 78%. Ил. 2, библ. 1 назв. 

 

УДК 681.3.04 

ВОПРОСЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ОШИБОК БИИМПУЛЬСНЫХ КОДОВ. Нанобашвили Д.В., 

Нанобашвили В.В. // Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 97-102. 

Исследованы возможности обнаружения и коррекции ошибок биимпульсных кодов, рассчитаны 

вероятности фиксации факта наличия одиночных ошибок, их локального обнаружения и коррекции, на 

основании чего выявлены наилучшие коды по признаку локализации и коррекции ошибок. Ил. 3, библ. 8 назв. 

 

УДК 629.1.062 

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ. Кохташвили А.К. 

// Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 102-108. 

Работа газотурбинной электрической станции в аварийных ситуациях, по причине малой инерции и 

узкого промежутка параметров защиты ее генераторов, часто является причиной развития аварий в грузинской 

энергосистеме. 

Цель статьи - выработать мероприятия, повышающие динамическую устойчивость газотурбинных блоков. 

Проведенный анализ показал, что включение нагрузочных сопротивлений на шинах газотурбинных 

генераторов или осуществление регулятора напряжения по углу δ  (между векторами эдс генератора и 
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напряжением системы), резко повышает устойчивость упомянутых генераторов, а оборудование элементов 

грузинской энергосистемы быстродействующими защитами (tвыкл<0,25сек) почти исключает нарушение 

динамической устойчивости газотурбинных генераторов. Ил. 6, библ. 2 назв. 

 

УДК 519. 624 

РЕШЕНИЕ ДВУХТОЧЕЧНОЙ СИНГУЛЯРНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМ 

ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ 

РАЗНОСТЕЙ. Табидзе Г.А. // Труды ГТУ, 2006, №4(462), с. 109-112. 

Для задач (1), (2) установлены достаточные условия разрешимости и однозначной разрешимости, когда 

функция 2m mf :]0,1[ R R× →  ( m 2,≥  m N∈ ) непрерывна, к тому же в отношении первого аргумента имеем 

неинтегрируемые сингулярности в точках 0 и 1. Исследован вопрос построения решения методом 

последовательных приближений. Библ. 2 назв. 
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SUMMARIES 
 
 

UDC 539. 384.6+624. 074.4 

TO A QUESTION OF CALCULATION OF THE ROPE-WAY SUPPORTS. J. Bichiashvili, Z. Bichiashvili, 

G. Bichiashvili, G. Areshidze. // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 9-12. 

There is considered the calculation of the rope-wag supports according to calculated two limited conditions: 

about carrying capacity of a port elements of construction (solidity, stability or endurance) and according to the 

deformations, that is redused to the definition of  twisting angle of all support, which should not exceed to the limited 

meaning of twisting angle of a support. 

On the bases of analysis it is shown the complication of the calculation of the rope-way supports with plastic 

deformations. The principal elements sides of a support aren't mutually  replacing, but installation diaphragms it is 

necessary with the purpose of maintenance of demanded rigidity of torsion support. Bibl. 2. 

 

UDC 624:69 

INFLUENCE OF TYPE OF LOADING ON COUPLING ARMATURE WITH CONCRETE. I. Kvaraia,  

N. Mskhiladze, Z. Mchedlishvili. // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 12-16. 

For  definition influence of type of loading on coupling of armature with concrete has been investigated coupling 

armature A-I end  A-III classes with the concrete, made on  light and heavy fillers at various loading (disposable and 

cyclically  increasing ), a method of pulling out the armature  from conorete prisms. 

It is established, that coupling of armature with concrete concerns to cyclically strengthening systems or the 

ferro-concrete designs), working under influence of cyclic loadings of seismic type possess not considered stock of 

carrying capacity, due to increase in coupling of armature with concrete. Thus, this indexis above at using light 

concrete. Ill. 1, tabl 1. 

 

UDC 621.311 

ANALYSIS OF THE TRANSITIONAL PROCESS IN ENERGETIC SYSTEM OF THE EASTERN PART OF 

GEORGIAN. G. Makharadze, M. Rukhvadze, U. Uchaneishvili. // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 17-22. 

In Georgian power system, at emergency outage of the power line “Kartli 2”, the system is frequently divided 

into two parts and its eastern part suffers significant deficiency of capacity (40-60%). 

The aim of this publication is an estimation of transients in the eastern part of the power system produced by 

emergency outage of “Kartli-2” under various set of generators operating in this part and revelation of corresponding 

requirements for successful liquidation of failure. 

The analysis of done calculations has shown that application of frequency relay, reacting to a value of derivative 

frequency, significantly improves transient even under considerable deficiency of active capacity.  At the same time, 

when velocity of frequency dropping is more than 1 Herz/sec, frequency relay starts its operating when frequency falls 

down to 49,6-49,5 Herz and lower. Il. 4, tabl. 2, bibl. 2. 
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UDC 621.313 

COMMON ОBSERVE OF ION ENGINE AND PROBLEMS OF INCREASE OF THE TORQUE OF 

ROTATED ENGINE. P. Merabishvili, G. Tskhomelidze. // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 23-28. 

Common observe of ion engines and their application in engineering field are represented. Block diagrams of the 

different kinds of engines are considered and their comparative analysis is carried out. It is determined that the main 

reason that restricts the application of ion engines is a small magnitude of   forces acting on the movable parts 

Mathematical expression of the force acting on the rotor is derived that allows us to choose the optimum parameters and 

get more torque of rotated engine. Ill. 4, bibl. 6. 

 

UDC 629. 735.4 

CONSTRUCTIVE DECISION OF THE RECONFIGURABLE ROTOR. G. Sanadze, M.Makharashvili,  

G. Kipiani. // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 29-33. 

 The concept of the variable of the rotor blade geometric characteristics for the vertical take-off and landing 

aircrafts is considered. Several constructive decisions of the reconfigurable rotors   with    mechanism for rotor diameter 

and amount of the blades variable,  as well as facility of the partial unload of the rotor blades from action of centrifugal 

forces is offered. Il2, bibl. 12. 

 

UDC 674.055:621.3:674.088.3 

METHODS OF CALCULATION OF SAW-CONSTRUCTING FOR THE OUTCOME OF STRAIGHTENED 

PLANKS FOR DETERMINING THE  INFLUENCE OF ACCURACY OF CENTERING THE TIMBER 

M.Tephnadze, G. Tsotadze. // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 34-41. 

The methods of calculation of saw-construction during the treatment of beams and logs with milling and beaming 

machine with the aim of determining the influence of their accuracy of their centering are given. The calculations and 

the study are carried out by considering the specificity of treatment of small-diameter (8-13 cm) logs and beams with 

the first and the second sets of milling and beaming machines. Il. 2, bibl. 4. 

 

UDC 674.81 

CHANGE OF PLASTICITY OF WOOD PARTICLES AT HOT PRESSING OF PLATES MADE FROM 

WOOD-WOOLS M. Mchedlishvili. // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 42-43. 

Researches on questions of change of plasticity of wood particles are lead at hot pressing plates made of wood-

wools. The physicotechnological factors rendering the greatest influence on plasticity of wood particles that can be put 

into practice at designing technological process of manufacturing plates from various wood raw materials are revealed. 

Il. 7, bibl. 3. 

 

UDC 681.3 

AUTOMATIZED DESIGNING OF DATABASES FOR THE PERSONEL WORKING IN SPHERE OF POWER 

AND A PROBLEM OF REVEALING OF COMMERCIAL EXPENSES. G. Arabidze, G. Surguladze, N. Topuria, 

M. Kantaria. // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 50-57. 

In work to be resulted the description of computer system, which purpose is  to create the automated analysis 

system for experts of a tender committee. Designing of conceptual model to be made by  the ORM-diagram and 
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corresponding ER-model. The database is realized on SQL Server.The Software of the user interfaces is ezecuted by 

ASP.NET.  Il. 7, bibl. 5. 

 

UDC 681.3 

THE USE OF THE FIRST ORDER PREDICATES IN FACTOGRAPHICAL INFORMATION SEARCHING 

SYSTEMS. R. Kutateladze, A. Kobiashvili// Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 58-61. 

The first order  predicates decision making process in relational data bases is considered. The language of rule 

presentation is defined. The algorithm of decision making is worked out by using requirement formulation, reduction, 

and immediate- effect. Bibl. 3. 

 

UDC 621.371:551.501.8 

BI-STATIC LOCATION FOR INVESTIGATION ROUGH-DISPERSED AEROSOLS IN INDUSTRIAL 

INJECTION K. Tskhakaia, M. Tsitskishvili, V. Gurchiani, A. Kapanadze// Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 62-64. 

Methodology is developed and the method is worked out for distant instrumental control on consistence the 

rough-dispersed aerosols of condensed and fractioned extraction in industrial injection. The polarized characteristics of 

the signal at reverse and arbitrary angles of scattering are determined. Bibl. 6. 

 

UDC 519.7:519.95 

MODELLING OF BIOCHEMICAL PROCESSES N. Bokuchava,  V. Meladze, T.Tsilosani// Work of GTU, 

2006, = 4 (462), pp. 65-71. 

Here is presented the generalized mathematical modell of biochemical processes and the corresponding 

algorithm of its realizability. This modell allows to invastage all possibility biochemical reactions with the united 

standpoint. The biochemical reactions in which the concentration of reagents perform continuous oscillations and which 

promote the formation of stable structures are separately considerated. The concrete examples of this model are 

presented. 

 

UDC 621.432 

THE BALANCED INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE WITH HEIGHTENED SERVICE LIFE.  

N. Bardzimashvili// Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 72-74. 

The experience of working out of the balanced internal combustion piston engine characterized by  heightened 

service life is generalized. The conjectural fields of the application are pointed out. Il. 3, bibl. 5. 

 

UDC 627.841 

SURFACE WATER RECEIVING FOR REGULATED WATER CONTAINMENTS. Z. Gedenidze,  

I. Gabrichidze, V. Gabrichidze, M. Dzidziguri // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 75-78. 

In this work is given new construction of regulated surface water containments and analyses of working 

conditions and use of water receiving. Ill. 2, bibl. 2. 
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UDC 07 

ON-LINE JOURNALISM. N. Chikobava // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 79-84. 

In the new social world the role of journalism is widening and exploring public sector by the ways of internet and 

telephone wires. 

Difference between type-journalism and on-line journalism is great, because of there creating process. In type-

journalism there is a big possibility for restriction and total control; On the other way in on-line journalism there is a 

very little part left for censorship. At last it is free in full amount from traditional restriction. 

In such way on-line journalism spreads its frontiers in different branches of education field. 

A new surge of on-line journalism comes and occupies the place of traditional type of journalism. Developing of 

non-traditional views is the global commonality of new social world. On-line journalism mirrors the digital analogue of 

type-journalism and radio. This article is about this new issue. Bibl. 11. 

 

UDC 42-5 

ENGLISH  GRAMMAR  IN  PROVERBS.  M. Chkheidze. // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 85-88. 

The article deals with the problem of teaching English grammar using proverbs. These facts of language 

represent a good example of transforming ordinary sentences into effective symbols of ideas. 

Teaching English grammar using proverbs implies the method of constructing “grammatical segments”. These 

segments represent the groups of the language facts united on the basis of “grammatical” and not “semantic analogy”. 

Bibl.2. 

 

UDC 662.74 

RECEPTION OF EXPRESS KINDS REDUCTANT FROM NOT COKING AND POORLY BAKED 

CARBON. B. Maisuradze, Z. Simongulashvili, B. Japaridze, I. Maisuradze. // Work of GTU, 2006, = 4 (462),  

pp. 89-93. 

In article questions exploration on reception of express kinds reductant from not coking and poorly baked carbon 

and specifications of optimal parameters which concern reception of molded coke from Tkibuli’s carbons are 

considered. 

In result exploration have fixed optimal parameters of reception express kind reductant in particular molded 

coke. Parameters of moulding of coal are specified: pre-award thermal opening-up of coal on coarseness 0-3 mm up to 

temperature of its softening 400-410C with speed 35-90C/mines, moulding or briquetting of coal by specific pressure 

(2,9-11,7) 105 Pa with endurance under squeezer 5-15 sec, baking briquettes at temperature 500-5500C and the further 

heat treatment up to temperature 750-80000C with speed in 3,0-3,500C /minutes. Il. 4, tabl. 2, bibl. 6. 

 

UDC 669.1:628.511 

PERFECTION OF THE ASPIRATIVE SYSTEM OF THE SECTION-ROLLING MILLS. N. Bochorishvili,  

A. Mebonia, V. Kldiashvili, S. Mebonia. // Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 94-96. 

The article an aspirative system of the section-rolling mill is offered. In this system removing of dust, which is 

made during the metal’s rolling process is realized by the local absorber. The local absorber is a combination of canals, 

which is made in the entering and axiting guides of rolling mill’s armature. The wet cyclone is used for cleaning of 

dusty air. The aspirative system provides the complete cleaning of air – the concentration of dust in section-rolling shop 

decreases from 1600 mg/m3 to 350 mg/m3. Degree of air cleaning reaches 78%. Il. 2, bibl.1. 
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UDC 681.3.04 

THE QUESTIONS OF DETECTION AND CORRECTION OF MISTAKES IN BI-IMPULSE CODES.  

D. Nanobashvili, V. Nanobashvili// Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 97-102. 

There where investigated the possibilities of detection and correction of singular mistakes in bi-impulse codes, 

estimated the probabilities of determination of existence, localizing and  correction of singular mistakes, manifesting so 

far the best codes with angle of localizing and correction of mistakes. Il. 3. Bibl. 8. 

 

UDC 629.1.062 

ANALYSIS OF DYNAMIC STABILITY OF THE GAS TURBINE GENERATORS. A. Kokhtashvili. // Work 

of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 102-108. 

The work of gas turbine generator in trouble situations, owing to small inertia and narrow  defiance space, often 

is a reason of failure development in Georgian power system. 

The propose of the entry is the deliver of measures of increasing gas turbine generators dynamic stability.  

Done analysis shows,  that the dynamic stability of the gas turbine generators is hardly increased by switching of 

loading resistors  on gas turbine generators buses or realization voltage regulators by angle δ  (between generator efd 

and system voltage vectors) and it is almost excluded the disturbance of gas turbine generators dynamic stability by 

equipment of Georgian power system elements with immediate (quick action) defenses. Il. 6, bibl. 2. 

 

UDC 519.624 

SOLUTION OF TWO POINT SINGULAR VALUE PROBLEMS OF THE SYSTEM OF THE ORDINARY 

DIFFERENTIAL EQUATIONS OF SECOND ORDER BY THE METHOD OF FINITE DIFFERENSES.  

G. Tabidze// Work of GTU, 2006, = 4 (462), pp. 109-112. 

The solvability and unique solvability sufficient conditions for the  problem (1), (2) are established where the 

function 2m mf :]0,1[ R R× →  ( m 2,≥  m N∈ ) is  continuous and has nonintegrable singularities in the points 0 and 1 

with respect to the first argument. The question on construction of solution by the method of successive approximations 

is also studied. Bibl. 2. 

 

  

 

 

 

 


